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Self Centering Vice

Features:

 Centering accuracy 0,015 mm

 Clamping force up to 16000 N

 Clamping area 0 until 214 mm (Universal Jaws)

 �Reverse jaws allow a wide clamping area  

 �Dual clamping with Twinload-Jaw 

H 9.1613ZSK  Self Centering Vice
Precise Self Centering Vice with grinded Reverse Jaws 
H9.GB80P and Grip-Strips, assembled on a pallet for single 
clamping use. Incl. Centering Journal H 9030.1K.  

Jaw width  � 80 mm  
Clamping area (Reverse jaw)� 0 –190 mm
Centering accuracy� 0,015 mm
Clamping force (at 80 Nm tension force) � 16000 N
Total length � 246 mm
Clamping slide width� 80 mm
Bed length� 230 mm
Weight   � approx. 9 kg

Self Centering Vice H9.1613ZSK
Der Zentrierspanner ist eine kostengünstige und universelle Lösung zur Spannung von unterschiedlichsten Werkstücken 
für eine Fünf-Seiten Bearbeitung. Über das Nullpunkt-Spannsystem wird ein stets gleicher Bezugspunkt sichergestellt. Dies 
ist für die Prozesssicherheit bei automatischer Beladung absolute Voraussetzung. Mit seinen 80 mm breiten Wendebacken 
und Gripleisten bietet der Zentrierspanner bereits vielfältige Spannmöglichkeiten. 
Für spezielle Spannaufgaben können optional 125 mm breite Wendebacken sowie Prismen- oder Rohbacken, die indivi-
duell an das Spannproblem angepasst werden, montiert werden. Mittels optionaler Twinload-Backen ist eine Doppelspan-
nung realisierbar.
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Accessories Self Centering Vice

H 9.GB80P  Grip-Reverse Jaw
with grinded clamping and bearing surface. Inclusive Grip-
Strip H9.GL80.
Jaw width	 80 mm
Clamping area	 0 - 190 mm

H 9.GB125P  Grip-Reverse Jaw
wie H9.GB80P , 125 mm breit.
Jaw width	 125 mm
Clamping area	 0 - 190 mm

H 9.PB80  Prism Jaw
Prism reverse jaw with two 110o Prisms and one 3x3 mm 
clamping and bearing surface. 
Clamping area (Prism)	 x 11-30 / x 28-78 mm
Clamping area ( 3x3 mm face)	  6,5 - 130 mm
Jaw width	 80 mm

H 9.UB80  Universal Jaw
with four bearing faces , two with smooth clamping sur-
faces and two with teethed surface (high 15 and 18 mm).
Jaw width	 80 mm
Spannbereich	 0 - 214 mm

H 9.RB80-20  Raw Jaw
Aluminium, for produce individual clamping jaws
Jaw height	 20 mm
Jaw width	 80 mm

H 9.RB80-35  Raw Jaw
Aluminium, for produce individual clamping jaws 
Jaw height	 35 mm
Jaw width	 80 mm
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Accessories for Self Centering Vice

H 9.GL80  Grip-Strip
80 mm width, teethed, for Grip-Reverse Jaw H9.GB80P. 

H 9.GL125  Grip-Strip
125 mm width, teethed, for Grip-Reverse Jaw  H9.GB125P

H 9.TGL80  Twin-Grip-Strip
80 mm width, teethed, for Twin-Grip Jaw H9.TL80P-34, 
H9.TL80U-15 and H9.TL80U-28. 

H 9.TL80P-34  Twinload Jaw
Center jaw for Grip-Reverse Jaw H9.GB80P, upper level 
(31 mm). Inclusive Twin-Grip-Strip H9.TGL80. 
Jaw hight 	 34 mm
Jaw width	 80 mm

H 9.TL80U-15  Twinload Jaw
Center jaw for Universal Jaw H9.UB80. lower level (12 mm).
Inclusive Twin-Grip-Strip H9.TGL80. 
Jaw hight	 15 mm
Jaw width	 80 mm

H 9.TL80U-28  Twinload Jaw
some as  H9.TL80U-15 but for upper level (25 mm).
Jaw hight	 28 mm
Jaw width	 80 mm

H 9.HK-SK12  Hand Crank
aus Gußeisen DIN 469-80 mit Sechskant 12 mm für 
Zentrierspanner H 9.1613ZSK

H 9.DS20-100  Torque Wrench
for Selv Centering Vice H 9.1613ZSK.
Inclusive 12 mm hexagon wrench key insert.
Torque adustable 	 20 - 100 Nm
Length	 340 mm
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Automation

Automatic handling
Das Spannsystem 9000K kann manuell oder automatisch in die pneumatisch gesteuerten Spanner transportiert werden. 
Die automatische Beladung mit Handlinggeräten und Robotern ermöglicht eine Maschinenlaufzeit von bis zu 24 Stunden 
am Tag und dies 7 Tage in der Woche. HIRSCHMANN bietet an die Bedürfnisse angepasste Automatisierungslösungen für 
Ein- und Mehrmaschinenbeladung sowie NC-Programmverwaltung-Softwarelösungen (Job-Managementsysteme).  
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PRODUKTÜBERSICHT

SPANNSYSTEM 4000 
für Drahterodiermaschinen

HOCHLEISTUNGS-GELENKKÖPFE
und GELENKLAGER

Vertretungen, Beratung und
Auslieferungslager in:

Australien
Belgien · Brasilien · Bulgarien

China · Dänemark
Finnland · Frankreich

Großbritannien
Hongkong

Indien · Indonesien · Israel
Italien · Japan

Kanada · Korea · Kroatien
Malaysia

Neuseeland · Niederlande · Norwegen
Österreich · Polen · Portugal

 Singapur · Slowakei · Slowenien
Spanien · Schweden · Schweiz

Taiwan · Thailand
Tschechien · Türkey

Ungarn · USA

Gerne senden wir Ihnen die Kataloge zu.

PALETTIERSYSTEM 8000
für Werkzeugmaschinen

SPANNSYSTEM 5000
für Senkerodiermaschinen

SPANNSYSTEM 9000
Modulares Nullpunkt-Spannsystem

Rostfreie Rundteiltische und A-Achsen
für Draht- und Senkerodiermaschinen




